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Es sind nicht nur Luftkanäle – es ist viel besser! 
SLX™ Cast Wrap ist eine gegossene, glänzend weiße und leicht repositionierbare  

Premiumfolie mit FLITE Technology™. Sie wurde speziell für Ein-Mann-Projekte entwickelt 

und ermöglicht ein schnelles Verkleben mit einer ausgezeichneten Repositionierbarkeit bei 

Voll- und Teilfolierungen für Fahrzeuge und Flotten. Die FLITE Technology™ beschreibt ein 

Kontaktsystem, welches den Folien erlaubt leicht und einfach über Oberflächen zu gleiten, 

bis fester Druck ausgeübt wird. Diese Technologie garantiert Ihnen die schnellsten  

Folierungen, sowie einen langanhaltenden Halt und eine problemlose Anpassung der Folien 

an Sicken, Nieten und Wölbungen. Die gegossene SLX™ Cast Wrap Folie bietet eine  

hervorragende Druckqualität für die Drucksysteme Eco-Solvent, Solvent, Latex und UV. 

Arlon empfiehlt ausdrücklich die SLX™ Cast Wrap Folie in Verbindung mit dem Serie 3270 

Laminat zu verwenden, um ein bestmögliches Ergebnis zu gewährleisten.

Anwendungen:

^ Fahrzeuggrafiken 
(Voll- und Teilfolierungen)

^ Fahrzeugaufkleber

^ Flottengrafiken

Einzigartige Eigenschaften:

^  Leichter Erstkontakt und Luftkanäle 
für eine ausgezeichnete 
Repositionierbarkeit

^ Schnelle Folierungen mit nur einem 
 Wrapper

^ Lebendige und zuverlässige 
 Druckqualität

SLX™ Cast Wrap Serie 3270 Laminat

Oberfläche: Glänzend Glänzend

Lebensdauer 
(unbedruckt):

7 Jahre 7 Jahre

Rollenbreite: 1372 mm / 1524 mm 1372 mm / 1524 mm

Rollenlänge: 45,72 m 45,72 m

Kleber: Rückstandslose  

Entfernung,  

Repositionierbar 

(Hellgrau)

Permanent

(Transparent)

Release Liner: Flach, polyethylene 

beschichtet mit 

FLITE Technology™

Clay Coated

Kompatible 

Drucksysteme:

Eco-Solvent
Solvent
UV
Latex

Nicht verfügbar
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