
Aufdruckhinweis

Transferparameter

Wir empfehlen vorher einen Testdruck vorzunehmen!

130 Grad, 15 Sekunden, mittlerer Druck, Transferfilm warm abziehen.

 Bitte beachten

• Transfer auf Fehler oder Restgranulat prüfen, 

 bevor dieser verpresst wird.

• Bei Materialien wie Polyester, Nylon oder Softshell die 

 Presstemperatur auf ca. 120 Grad senken, um eventuelle 

 Resublimation zu vermeiden.

• Jeder Hersteller von Nylonartikeln hat eine andere Beschichtung.

 Grundsätzlich sind diese mit DTF-Transfers bedruckbar.

 Leider ist die Haltbarkeit auf jeder Beschichtung aber unterschiedlich.
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Waschanleitung

• Maschinenwäsche bei max. 30 Grad

 (sofern für das Textil empfohlen), Schonwaschgang.

• Auf links waschen (Motiv nach innen),

 Reißverschluss und Knöpfe schließen.

• Schonend schleudern.

• Keine Weichspüler verwenden.

• Nicht im Wäschetrockner trocknen.

• Nicht auf dem Druck bügeln.

• Keine Bleichmittel verwenden.

• Nicht chemisch reinigen.

Digitaldruck Manufaktur UG (haftungsbeschränkt) • Geschäftsführer: Daniel Rubrecht

Bertramstr. 13, 59557 Lippstadt • Telefon: +49 29 41 / 65 94 93 0 • Telefax: +49 29 41 / 65 94 93 9

info@digitaldruck-manufaktur.de • www.digitaldruck-manufaktur.de


