
Polymeres, transparent glänzendes Laminat, das speziell für Digitaldrucke verwendet wird, die starken äusseren 
Belastungen ausgesetzt sind. Wird typischerweise in der Automobilindustrie als Steinschlagschutzfolie verwendet.

Stoneguard Laminat 320mym

IP 2830-106 ist ein extra dickes, flexibles Laminat, das ideal als Schutzfilm für Graphiken in Anwendung auf Fahrzeugen, Helmen, Schutzhelmen, 
Motocross, Motorschlitten und für den Schutz anderer “Extremsport” Ausrüstungen, einschließlich Wohnmobile geeignet ist. Für Anwendungen 
in der Automobilindustrie, ist IP 2830-105 als Steinschlagschutzfolie in korrosionssensiblen Bereichen qualifiziert. Das Produkt bietet hohe 
Klebkraft bei hohen Temperaturen. Bitte beachten Sie, dass das Produkt nicht geeignet ist für die Anwendung auf apolaren, niederenergetischen 
Untergründen (einschließlich Polypropylen und Polyethylen) und wegen der Gesamtdicke von Druck/Laminat, sind Anwendungen über Kurven 
und/oder Sicken und/oder Anwendungen über Nieten nicht zu empfehlen. Das Produkt ist auch in der Dicke 240mym (IP 2830-105) erhältlich.

Technische Daten  
BESCHREIBUNG Polymeres Laminat

FARBE Transparent glänzend

STÄRKE 320µ

GEWICHT N/A

KLEBSTOFF Solvent-Acrylat, permanent

HAFTFESTIGKEIT 11N / 25mm (Finat TM 1/24h)

TRÄGER PE-beschichtetes Silikonpapier, 140g / m²

TEMPERATURBEREICH -40°C bis +110°C

HALTBARKEIT (UNBEDRUCKT) bis 7 Jahre

BRANDSCHUTZZERTIFIZIERUNG  Verklebt auf Stahl, selbstverlöschend

LAGERFÄHIGKEIT  2 Jahre, 20°C / 55% Feuchtigkeit

EMPFEHLUNG Um eine optimale Qualität sicherzustellen, achten Sie bitte darauf, dass die Medienvorschubkorrektur für 
dieses Material durchgeführt wurde.
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