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IP 2416 PhotoArt Satin Paper ist ein glattes und schweres semiglänzendes Papier das für den Innenbereich und für 
kurzfristige Verwendung im Aussenbereich vorgesehen ist. Das Papier entspricht den Anforderungen des FSC® (Forest 
Stewardship Council). Das Produkt wurde speziell für den Digitaldruck auf grossformatigen Tintenstrahldruckern erstellt 
und ist geeignet für den Druck mit Eco-Solvent und Solvent-Tinten sowie UV-härtenden Tinten.

IP 2416

IP 2416 PhotoArt Satin Paper, 210g/m²

IP 2416 ist ein Fine Art Papier mit einer tintenaufnahmefähigen Beschichtung. Das Papier ist das führende Medium im Digitalfotodruck für 
exklusive computergenerierte Bilder und viele Arten von Postern. IP 2416 wirkt auch ganz hervorragend beim Drucken von Digitalgrafiken 
aufgrund seines großen Farbraumes und hohen Schwarzwertes. Zu den üblichen Anwendungen gehören Foto- und Kunstdrucke, Ansichtskarten, 
Speisekarten, Werbeartikel sowie Präsentationen für Displays. 
IP 2416 wird in einem nachhaltigen Herstellungsprozess nach den ISO 14001 Standards produziert. Zudem entspricht IP 2416 den Anforderungen 
des FSC® (Forest Stewardship Council) und ist dementsprechend zertifiziert. Das für die Produktion des Papiers verwendete Holz entstammt aus 
einer garantiert nachhaltigen Forstwirtschaft. 
Laminat: IP 2810-100, IP2810-101, IP2810-102, IP2820-100, IP2820-101, IP2810-200, IP2820-200, IP2830-101, IP2830-102, IP2830-200. 
        

Spezifikation
BESCHREIBUNG PhotoArt Satin Papier

FARBE Weiß, semiglänzend

STÄRKE OBERMATERIAL 255µ

GEWICHT 210g/m²

KLEBSTOFF N/A

ABDECKUNG N/A

TEMPERATURBEREICH N/A

HALTBARKEIT (UNBEDRUCKT) N/A

BRANDSCHUTZ N/A

LAGERFÄHIGKEIT 2 Jahre, 20°C / 50% Feuchtigkeit

EMPFEHLUNG Um eine optimale Qualität sicherzustellen, achten Sie bitte darauf, dass die Medienvorschubkorrektur für 
dieses Material durchgeführt wurde.

© November 2012 Spandex Gruppe. Änderung der technischen Daten ohne vorherige Ankündigung 
vorbehalten. Alle erwähnten Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Bedingt durch 
den Typ der Druckdaten bzw. Druckdatei, die Applikation, Medien, Umgebungsbedingungen, 
Druckgeschwindigkeit oder andere Variable sind Abweichungen des Endproduktes möglich.


